
EEFS
 Digital Power Meter

Multi-Function Power Meter SFERE 200

Multi-Function TOU Power Meter SFERE 200 with Memory 64MB

เครื�องวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแบบดจิติอล ครบทกุฟงักช์ั �นสาํหรบัการใชง้านทั �วไป

• วดัคา่ได ้ดงันี� Voltage, Current, Harmonic, kW, kvar, KVA, kWh, Crest/K Factor 

• วดัฮารม์อนิกสไ์ดท้ั �ง THDV, THDI และวดัแยกลาํดบัไดถ้งึ 39 ลาํดบัพรอ้ม%กราฟแทง่ 

• ดคูา่ kWh ได ้12 เดอืนที�หน้าจอมเิตอรแ์ละสามารถกาํหนดชว่งเวลาการใชพ้ลงังานได ้

• แสดงคา่พลงังานที�ใชท้ั �งรบัไฟและขายไฟ พรอ้มคา่การใชพ้ลงังานแบบแยกเฟส

• มคีา่ความถกูตอ้งของการวดัตามมาตรฐาน IEC62053-22 Class 0.5S

เครื�องวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแบบดจิติอล ครบทกุฟงักช์ั �นสาํหรบัการใชว้ดัพลงังานไฟฟ้า

• วดัคา่ได ้ดงันี� Voltage, Current, Harmonic, kW, kvar, KVA, kWh, Crest/K Factor  

• บนัทกึการใชพ้ลงังานทกุ 15 นาท ีไดม้ากกวา่ 1 ปี ที�หน่วยความจาํภายในของมเิตอร ์

• สามารถโปรแกรมวนัหยดุลว่งหน้าของประเทศไทยลว่งหน้าได ้15 ปีที�มเิตอร์

• ดคูา่ kWh ไดท้ั �ง Total, On peak, Off peak, Holidays ที�จอมเิตอรไ์ด ้12 เดอืน 

• มหีน่วยความจาํภายใน 64MB สาํหรบับนัทกึการใชง้านและดงึขอ้มลูลงคอมพวิเตอรไ์ด ้

• รองรบัการเชื�อมต่อดว้ยคอมพวิเตอรเ์พื�อบรหิารจดัการการใชพ้ลงังานและคา่ดมีานด์

• มคีา่ความถกูตอ้งของการวดัตามมาตรฐาน IEC62053-22 Class 0.5S 1
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Functions 
  

  
Real-time measurement 
Phase Voltage(Va,Vb,Vc) O O 
Line Voltage(Vab,Vbc,Vca) O O 
Phase Current(Ia,Ib,Ic,In) O O 
Phase and Total Active Power(Pa,Pb,Pc,Ptotal) O O 
Phase and Total Reactive Power(Qa,Qb,Qc,Qtotal) O O 
Phase and Total Apparent Power(Sa,Sb,Sc,Stotal) O O 
Phase and Total Power Factor(PFa,PFb,PFc,PFtotal) O O 
Grid Frequency(Hz) O O 
Load (%) & Voltage/Current Waveform & Phase Angle O O 
TOU Function 
Memory - 64 MB 
Energy Record(Every 15 Min.) - 1 Year 
Fixed + Adjust holiday - 15 Years 
Tariff - 4 
On-Peak/Off-Peak/Holidays/Special Holidays - O 
Energy Metering 
Import and Export Active energy (kWh total) O O 
TOU (Time of use) O O 
Auto-metering O O 
Fundamental/Harmonic/Synchronous/Spare Energy - - 
Four-quadrant Reactive Energy O O 
Phase Separation Energy O O 
Demand Record 
Voltage, current, active power, reactive power, apparent O O 
Load Curve 
Voltage, current, active power, reactive power, apparent  O O 
Max/Min Value Record 
V, I, P, Q, S, PF, F, Unbalance and Harmonic O O 
SOE Recording 
Record up to 248 event O O 
Power Quality Analysis 
Three phase voltage/current unbalance - - 
Voltage and current sequence component - - 
Individual harmonics of Voltage and current 39 orders 39 orders 
Crest Factor & K-Factor & Telephone interference factor - - 
Energy Pulse 
Two optoelectronic coupler outputs O O 
Communication Interface 
RS-485 interface, MODBUS-RTU protocol O O 
Display Mode 
Highlight LED - - 
Dot marrtix LCD backlite O O 
Outline Dimension 
Panel (mm) 96*96*65 96*96*65 
Module (mm) 20 20 
 

SFERE 200-FASCIO SFERE 200-64MB-FASCIO
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Items Parameters 

Accuracy 

Model Sfere200-FASCIO ,  Sfere200-64MB-FASCIO 
Voltage/Current 0.20% 
Active/Reactive/Apparent 
Power 

0.50% 

Power Factor 0.50% 
Frequency 0.02 Hz 

Energy 
Active Energy IEC 62053-22 Class 0.5S 
Reactive Energy IEC 62053-23 Class 2 

Signal Input 

Wiring Mode Single phase, Three phase Three wire, Three phase Four wire 

Voltage 

Rated voltage Line to neutral = 400VAC, Line to line = 690VAC 

Overload Continuous: 120% of normal; instantaneous: 200% of normal 
during 10 sec. 

Power Consumption <0.4VA (per phase) 
Impedance >1MΩ 

Current 

Rated current 1A/5A 

Overload Continuous 120% of normal; instantaneous:1000% of normal 
during 3 sec. 

Power Consumption <0.4VA 
Impedance <20MΩ 

Grid frequency 50/60 Hz 

Power Supply 
Working range 100-415VAC, 100-350VDC 
Frequency 45-65 Hz 
Power Consumption ≤5VA 

Output 

Energy Pulse Optoelectronic coupler output, pulse width 80ms±20% 

Relay Output Capacity AC250V 5A or DC30V 5A 
Isolation voltage between contact and coil 2,500VAC RMS 

Analog Output Accuracy 0.5% 
Load resistance ≤350Ω 

Input Digital Input Passive optocoupler isolation input 2,000VAC rms 

Communication RS485 interface 
MODBUS-RTU protocol, communication speed 
1200~19200bps, 
no check,odd check, even check optional 

Mechanical 
Features 

Dimension 

Panel : 96x96mm 
Cutout : 91x91mm 
Total length : 65mm (without module) 
Module : 20mm 

Protection Degree Panel : IP66 
Case : IP20 

Environment 
Condition 

Operation Temperature Sfere200 
- 10~55°C 

Storage Temperature - 20~75°C 
Relative Humidity 5~95% ( no condesation at 50°C ) 
Anti-pollution Class 2 
Measurement Type III 

Insulation 
Between signal, power supply, output terminal and case 
resistance > 100MΩ   

 Between signal, power supply and output > AC2kV  
EMC >Class III 



• Smart EE Software เป็นโปรแกรมที�ชว่ยใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถบรหิารและวางแผนการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพโดย 

  จะคาํนวณคา่ดมีานด ์(Demand) แบบ Real time พรอ้มทั �งประมาณการคา่ดมีานด ์(Demand) ลว่งหน้าก่อนครบ 15 นาท ี

• Smart Monitor ชว่ยใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถดขูอ้มลูต่าง ๆ ทางไฟฟ้าไดใ้นแบบ Real-time สามารถเชื�อมต่อกบัมเิตอรไ์ดห้ลากหลายรุน่ยี�หอ้และสามารถ

  เชื�อมต่อโปรแกรมกบัอุปกรณ์วดัอื�น ๆ ได ้เชน่ อุณหภมู ิปรมิาณนํ�ามนั ก๊าซลม และ ความชื�น อกีทั �ง สามารถเลอืกบนัทกึขอ้มลูและตั �งการ Alarm ได้

• Smart Report สามารถคาํนวณคา่ไฟฟ้าไดท้ั �งแบบ Normal, TOD และ TOU และสามารถแสดงคา่ Demand Energy รวมทั �ง พารามเิตอรต์่าง ๆ 

  ในรปูแบบกราฟและตวัเลข อกีทั �งสามารถสง่ขอ้มลูไปยงัโปรแกรม Excel เพื�อนํามาใชต้รวจสอบการใชไ้ฟฟ้าของ ชว่งเวลาที�ผา่นมา 

  โดยมกีารคาํนวณคา่ Load Factor ในแต่ละชว่งเวลาเพื�อเป็นการบรหิารการใชไ้ฟฟ้า ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ

• Fin Framework สามารถรวบรวมขอ้มลูที�ไดจ้าก คา่ไฟฟ้า คา่แก๊ส คา่นํ�า คา่ความดนั คา่อุณหภมู ิคา่ความเรว็รอบ 

  คา่ความชื�น ฯลฯ และระบบต่างๆในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม มาเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มลูเพื�อดคูา่การใช ้วเิคราะหข์อ้มลู ทาํบลิหรอื 

  ทาํรายงานหรอืปรบัเปลี�ยนไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ เพื�อใหเ้หมาะกบัความตอ้งการใชง้านของแตล้ะสถานที�นั �นๆ

• Fin Framework สามารถทาํรายงานเพื�อผูบ้รหิาร วศิวกร บญัชแีละอื�นๆ เพื�อใหร้ายงานนั �นๆเกดิประโยชน์กบัผูใ้ชง้านอยา่งแทจ้รงิ 

  ตรงตามความตอ้งการใชง้าน ลดเวลาในการหาขอ้มลู เป็นการเพิ�มประสทิธภิาพในการทาํงาน

• Fin Framework มรีะบบ Web Report แสดงผลขอ้มลูผา่นระบบ WWW ดขูอ้มลูจากทกุที�ทั �วโลกเหมาะกบัการทาํงานไดท้กุที�

  ทกุเวลาของผูบ้รหิาร วศิวกร บญัช ีที�การเขา้ถงึขอ้มลูเป็นเพยีงเรื�องงา่ยๆที� Smart Phone, Tablet, Notebook

Harmonics Power & Energy Power Factor

Power Consumption Monitoring Power Plant Management Factory Management

Energy Monitoring System

ระบบ Energy Monitoring System
   ปจัจบุนัอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ตอ้งการระบบบรหิารจดัการดา้นพลงังาน

มาใชเ้พื�อเพิ�มประสทิธภิาพของการทาํงาน จาํเป็นตอ้งมอุีกรณตี่างๆ

เขา้มาในระบบเพื�อชว่ยใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพมากขึ�นตามที�ตอ้งการ 

ตอ้งมอีงคป์ระกอบดงันี� องคป์ระกอบของระบบ Energy Monitoring System

1. Hardware: อุปกรณ์ตอ้งม ีModbus RTU หรอื 

    Modbus TCP/IP เพื�อสง่ขอ้มลูจากอุปกรณ์ผา่นสายสญัญาณเขา้สูร่ะบบ

2. 3G Modem: ทาํหน้าที�สง่ขอ้มลูจากอุปกรณ์เขา้สู ่Sever 

    และสาํรองขอ้มลูไวท้ี�หน่วยความจาํภายในของ 3G Modem

3. Web Sever: ทาํหน้าที�เกบ็ขอ้มลูและประมวลผลทาํรายงาน

    และแสดงคา่ผา่น Web Report ตามความตอ้งการของลกูคา้

Fascio Co., Ltd.

212/31 Krungthep - Nonthaburi 37,

Krungthep - Nonthaburi Road, 

Wongsawang, Bangsue,Bangkok 10800 

Thailand

+66(2) 587 8938

+66(2) 587 9722

info@fascio.co.th

www.fascio.co.th
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